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DMD 341 
Sníma�  nízkých tlakových diferencí 

 

Sníma�  DMD 341 je ur� en pro m�� ení nízkých 
tlakových diferencí vzduchu a neagresivních plyn� . 
Svou kompaktní a robustní konstrukcí je p�edur� en pro 
aplikace ve strojírenském pr� myslu a p�i stavb�  
jednoú� elových za�ízení. 

Základním prvkem sníma� e je polovodi� ový tenzometr 
p�ímo v kontaktu s médiem. Vyzna� uje se velmi dobrou 
linearitou a dlouhodobou stabilitou. 

Sníma�  DMD 341 je k dispozici v �ad�  variant tlakových 
a elektrických p�ipojení. Navíc je mo�no volit  typ 
výstupního signálu. 

V kombinaci s modulem displeje a spína��  PA 430 / 
ASM 430 je pak k dispozici p�ístroj pro p�ímé ovládání 
procesu jako je hlídání zanesení filtr� , hlídání � innosti 
ventilátor�  apd. Mo�nosti modulu PA 430 jsou 
podrobn�  popsány v jeho katalogovém list� . 

Displej, pouzdro modulu a pouzdro sníma� e jsou 
vzájemn�  oto� né. Tím je zaru� eno pohodlné � tení 
údaje p�i prakticky libovolné montá�ní poloze sníma � e. 
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�  m�� ení nízkých relativních a diferen� ních 
tlak�   

�  pro vzduch a neagresivní plyny 

�  proudové a nap�� ové výstupní signály  

�  velmi dobrá dlouhodobá stabilita 

�  kompaktní konstrukce 

�  mechanická odolnost 

�  provedení s modulem displeje a spína��  

�  další provedení: na p�ání 
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�  polovodi� ový tenzometr 

�  pro vzduch a neagresivní plyny 

�  kompaktní duralové pouzdro 

�  na p�ání modul displeje  a spína��  

�  tlaková diference od 
0 ... 6 mbar do 0 ... 1 bar 



 

 

DMD 341 
Sníma�  tlakové diference Technické parametry 

 
 

 
Rozsahy tlaku 
Jmenovitý tlak PN,   
(p�etlak, dif.tlak) [mbar] 0...6 0...10 0...20 0...40 0...60 0...100 0...160 0...250 0...400 0...600 0...1000 

Jmenovitý tlak PN, symetrický   

(diferen� ní ) [mbar] ± 6  ± 10 ± 20 ± 40 ± 60 ± 100 ± 160 ± 250 ± 400 ± 600 ± 1000 

Max.  p�etí�ení  [mbar]  100 100 200 350 350 1000 1000 1000 1000 3000 3000 

 
Výstup / napájení 
Standard 
 

Standard: 2-vodi� : 4 ... 20 mA / UB = 12 ... 36 VDC 

Symetrický: 2-vodi� : (12 ± 8) mA / UB = 12 ... 36 VDC 
Na p�ání 
 
 
 

Standard: 3-vodi� : 0 ... 20 mA / UB = 14 ... 36 VDC 

  0 ... 10 V / UB = 14 ... 36 VDC 

Symetrický : 3-vodi� : (10 ± 10) mA / UB = 14 ... 36 VDC 

  (5 ± 5) V / UB = 14 ... 36 VDC 

 
Parametry výstupního signálu 
P�esnost 1 
 
 

PN > 160 mbar:  £ ± 0,35 % FSO  
40 mbar £ PN £ 160 mbar: £ ± 1 % FSO 
PN < 40 mbar:  £ ± 2 % FSO 

Zát� � Proud 2-vodi� : Rmax = [(UB – UB min) / 0,02] W 
Proud 3-vodi� : Rmax = 500 W 
Nap� tí 3-vodi� : Rmin = 10 kW 

Vlivy 
 

Napájení: 0,05 % FSO / 10 V 
Zát� �: 0,05 % FSO / k W 

Dlouhodobá stabilita £ ± 0,2 % FSO / rok 

� asová odezva < 5 ms 

 
Chyba vlivem teploty (nula a rozp� tí) 
Jmenovitý tlak PN [mbar] £ 10 £ 20 £ 250 > 250 
Chyba [% FSO] £ ± 2 £ ± 1,5 £ ± 1 £ ± 0,5 
St�ední. TK [% FSO / 10 K] ± 0,3 ± 0,25 ± 0,15 ± 0,08 
V kompenzovaném pásmu [°C]  0 ... 60 

 
Elektrická odolnost 
Ochrana proti zkratu trvalá 

Ochrana proti p�epólování p�i p�epólování bez poškození, ale také bez funkce 

Elektromagnetická  
slu� itelnost 

vyza�ování a odolnost proti rušení dle EN 61326 

 
Mechanická odolnost 
Vibrace 10 g RMS (20 ... 2000 Hz) 

Rázy 100 g / 11 ms 

 
Rozsah provozních teplot 
Médium -25 ... 125 °C 

Elektronika / okolí -25 ...   85 °C 

Skladování -40 ... 100 °C 

 
Modul displeje a spína��  
Technické parametry viz kat.list ASM 430 

                                                 
1 P�esnost dle IEC 60770: (Nelinearita, opakovatelnost, hystereze) 
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Sníma�  tlakové diference Technické parametry 
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Mechanické p�ipojení (rozm� ry v mm) 

Standard Provedení s ASM 430 

 G1/8“ vnit�ní  

  G1/8“ vnit�ní s modulem ASM 430 

Elektrické p�ipojení (rozm� ry v mm) 

Standard Na p �ání 

 ISO 4400 (IP 65) M12x1 4-kolík (IP 67) Kabelová pr� chodka (IP 67) 2 

                                                 
2 Kabel v r� zných provedeních a délkách; standard: 2 m PVC-Kabel (bez duté �íly), na p �ání kabel s dutou �ílou pro kompenzaci vlivu atmosf érického tlaku 

p-  

 
p-  

 
p+ 

 

Konektor ISO 4400 
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Sníma�  tlakové diference Technické parametry 

 
 

 
Materiály 
Tlaková p�ípojka G1/8“ vnit�ní: dural p�írodní elox 

Hadicová p�ípojka Ø6,6 x 11: poniklovaná mosaz 
jiné: na p�ání 

Pouzdro Dural p�írodní elox 

T� sn� ní  (v kontaktu s médiem) PUR, lepidlo 

Senzor K�emík , sklo, RTV, Keramika Al2O3, nikl 

Díly v kontaktu s médiem Tlaková p�ípojka, pouzdro, t� sn� ní, senzor 

 
Další parametry 
Provedení s p�ipojeným kabelem 
(kabel dodaný výrobcem sníma� e) 

kapacita kabelu:  �íla/stín � ní a �íla/�íla: 160 pF/m 
induk� nost kabelu: �íla/stín � ní a �íla/�íla: 1 � mH/m 

Spot�eba Proudový výstup: max. 25 mA 
Nap�� ový výstup: max. 7 mA 

Hmotnost ca. 250 g 

�ivotnost > 100 x 106 pracovních cykl�  

 
Tabulka p�ipojení 
Elektrické p�ipojení ISO 4400 

 
M12x1 

(4-kolík) 
Barvy vodi��  
(DIN 47100) 

2-vodi�  Napájení + 
Napájení – 

1 
2 

1 
2 

bílá 
hn� dá 

 kostra zemní kontakt 4 �luto-zelená 

3-vodi�  
 

Napájení + 
Napájení – 

Signál + 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

bílá 
hn� dá 
zelená 

kostra zemní kontakt 4 �luto-zelená 

 
Schéma zapojení 

2-vodi�  (proud) 3-vodi�  (proud / nap� tí) 
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Dekontaminované p�ístroje s ukon� enou �ivotností je mo�no zaslat výrobci k bezplatné  likvidaci. 
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