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DMP 331 P 
Procesní sníma�  tlaku 

 

 

 

Sníma�  tlaku DMP 331 P je ur� en pro techniku �ízení 
technologických proces� . Standardn�  jsou k dispozici 
závitová p�ipojení, mlékárenské a Clamp provedení. 
Další provedení je mo�no dodat dle dohody. Sníma � e 
jsou ur� eny p�edevším pro media slu� itelná s nerezovou 
ocelí 1.4435.  Závitová p�ipojení jsou b� �n �  t� sn� na O-
krou�ky Viton. Jiné materiály krou�k �  je mo�no dodat 
dle dohody.  

Pro m�� ení tlaku médií s vysokou teplotou mohou být 
sníma� e vybaveny chladi� i a� pro teploty do 300 °C.  

Sníma� e jsou zapln� ny silikonovým nebo 
potraviná�ským olejem. 

Sníma� e DMP 331 P jsou k dispozici v �ad�  variant 
elektrických p�ipojení. 

Hlavní aplika� ní oblasti: 

�  m�� ení tlaku v technologických procesech 

�  chemický pr� mysl 

�  potraviná�ský pr� mysl 

�  papírenský pr� mysl 
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�  nízká chyba vlivem teploty 

�  dobrá linearita 

�  dlouhodobá stabilita 

�  p�esnost dle IEC 60770: 
0,35 % FSO; 
na p �ání: 0,25 % FSO 

�  provedení  Ex: II 1 G  Ex ia IIC T4 
(pouze pro  4 … 20 mA / 2-vodi� ) 
(TÜV 03 ATEX 2005 X) 

�  zákaznická provedení: 

- zvláštní m�� icí rozsahy 

- r� zná elektrická i mechanická p�ipojení 

- další provedení na p�ání 
 

     
   

 

�  r� zná procesní p�ipojení 

�  potraviná�ský, farmaceutický, chemický 
pr� mysl 

�  teplota média a� do 300 °C 

�  jmenovité rozsahy  

 od 0 ... 100 mbar do 0 ... 40 bar 
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Rozsahy tlak�   
Jmenovitý tlak rel. [bar] -1...0 1 0,10 0,16 0,25 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10 16 25 40 
Jmenovitý tlak abs. 1 [bar] - - - - - 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,0 10 16 25 40 
Max. p�etí�ení  [bar]  3 1 1 1 1 3 3 6 6 20 20 60 60 60 100 

 
Výstupní signál / napájení 
Standard 2-vodi� : 4 ... 20 mA / UB = 12 ... 36 VDC Ex-provedení: UB = 14 ... 28 VDC 

Další 
 

3-vodi� : 0 ... 20 mA / UB = 14 ... 36 VDC 
 0 ... 10 V / UB = 14 ... 36 VDC 

 
Parametry elektrického výstupu 
P�esnost 2 
 

standard: jmenovitý tlak > 0,4 bar: £ ± 0,35 % FSO / jmenovitý tlak £ 0,4 bar: £ ± 0,50 % FSO 
další: jmenovitý tlak > 0,4 bar: £ ± 0,25 % FSO 

Zát� �ovací odpor Proud 2-vodi� : Rmax = [(UB – UB min) / 0,02] W 
Proud 3-vodi� : Rmax = 500 W  
Nap� tí 3-vodi� : Rmin = 10 kW 

Vlivy 
 

Nápájení: 0,05 % FSO / 10 V 
Zat� �ovací odpor: 0,05 % FSO / k W 

� asová odezva < 10 ms 

 
Chyba vlivem teploty (pro nulu a rozsah) 3 
Jmen. tlak PN [bar] -1 ... 0 £ 0,1 £ 0,25 £ 0,4 £ 1,0 > 1,0 
Chyba pro nulu a rozp� tí [% FSO] £ ± 0,75 £ ± 2,0 £ ± 1,5 £ ± 1,0 £ ± 1,0 £ ± 0,75 
St�ední TK  [% FSO / 10 K] ± 0,12 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,15 ± 0,12 
V kompenzovaném pásmu [°C]  0 ... 70 0 ... 50 0 ... 70 

 
Elektrická odolnost 

Ochrana proti zkratu trvalá 

Ochrana proti p�epolování p�i p�epólování bez poškození, ale také bez funkce 

Elektromagnetická  
slu� itelnost 

vyza�ování a odolnost proti rušení podle EN 61326 

Další Ex-provedení 
pouze pro 4 ... 20 mA / 2-vodi�  
DX3-DMP 331 P 

zóna 0 4: II 1 G  Ex ia IIC T4 
zóna 20: II 1 D  Ex tD A20 IP65 T 85°C 
bezpe� nostní popis: Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci �  1nF ; Li �  10 mH 

 
Mechanická odolnost 
Vibrace 10 g RMS (20 ... 2000 Hz) 

Rázy 100 g / 11 ms 

 
Rozsah provozních teplot 
M�� ené médium -25 ... 125 °C 1, 5, 6 
Elektronika / Okolí -25 ...   85 °C Ex-provedení: Pou�ití v pracovním prost �edí zóny 0: -20 ... 60 °C 

 Pou�ití v pracovním prost �edí od zóny 1: -25 ... 70 °C 
Skladování -40 ... 100 °C 

                                                 
1
 u podtlaku stejn�  jako u absolutního tlakového rozsahu je teplota média omezena na 70°C  

2
 p�esnost dle IEC 60770 (nelinearita, hystereze, opakovatelnost) 

3
 Zvolený chladi�  m� �e v závislosti na provozních podmínkách ovlivnit c hybu vlivem teploty 

4
 vzta�eno na atmosférický tlak od 0,8 bar do 1,1 ba r  

5
 p�i pou�ití chladi ��  je teplota vyšší 

6
 maximální teplota média pro relativní tlakové rozsahy > 0 bar: 150 °C po dobu 30 minut p �i  maximální teplot�  okolí 50 °C  
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Mechanické p�ipojení (rozm� ry v mm) 

Závitové provedení  (DIN 3852) Clamp  (ISO 2852) 

 G1“ � elní membrána G1“ � elní membrána DN1“ nebo DN 1 1/2“ DN2“ 
  s radiálním o-krou�kem  

Mlékárenské provedení  (DIN 11851) S chladi � em 

�  U Ex- a SIL- provedení se celková délka zv� tší o 20 mm!   

Elektrické p�ipojení (rozm� ry v mm) 

Standard Varianta 

 ISO 4400 Binder Serie 723 M12x1 4-kolík Pr� chodka 7 Buccaneer 8 Polní pouzdro 
 (IP 65) (IP 67) (IP 67) (IP 67) (IP 68) (IP 67) 

                                                 
7
 kabel v r� zných provedeních a délkách; standard: 2 m PVC-kabel (bez pr� chozí kapiláry), další Kabel s pr� chozí kapilárou 

8
 u relativního provedení musí být kabel s pr� chozí kapilárou 

M16x1,5  
(pro kabel-Æ  
4 a� 11mm  

Rozm� ry v mm 
Rozm� r DN 25 DN 40 DN 50 

A 104 86 86 
B 71 53 53 
C 44 56 68,5 
D 24 32 45 

 

Konektor ISO 4400 

 

� elní membrána Æ 30 

Konektor ISO 4400 

 

� elní membrána pro 1“: Æ 24 
� elní membrána pro 1 1/2“: Æ 32 

Konektor ISO 4400 

 

� elní membrána Æ 45 

� elní membrána Æ D 

Konektor ISO 4400 

 

Konektor ISO 4400 

 

� elní membrána Æ 28 

Teplotní rozsah 150° C 300° C  
rozm� r A 22 34 

Po� et chladicích �eber  2 3 
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Nápln�  
Standard Silikonový olej 
Na p�ání Potraviná�ský olej / Halocarbon a jiné po dohod�  

 
Materiály 
Tlaková p�ípojka Nerez. ocel 1.4435, na p�ání Monel 

Pouzdro Nerez. ocel 1.4301 / Polní pouzdro: 1.4305 s mosaznou poniklovanou pr� chodkou 

T� sn� ní  v kontaktu s médiem  
 

Závitové provedení:  Standard: FKM (doporu� eno pro teploty m�� eného média �  200°C) 
 další:  FFKM (doporu� eno pro teploty m�� eného média > 200°C) 
  Jiné dle dohody 
FKM / Clamp a mlékárenské provedenír: bez 

Odd� lovací membrána Nerez. ocel 1.4435 / na p�ání Tantal, Hastelloy® C-276 (2.4819) 

Materiál v kontaktu s médiem tlaková p�ípojka, t� sn� ní, odd� lovací membrána 

 
Další parametry 
Provedení SIL 2 dle. IEC 61508 / IEC 61511 

Provedení s p�ipojeným kabelem 
(kabel dodaný výrobcem sníma� e) 

kapacita kabelu:  �íla/stín � ní a �íla/�íla: 160 pF/m 
induk� nost kabelu: �íla/stín � ní a �íla/�íla: 1 mH/m 

Odb� r proudu 
 

proudový výstupní signál: max. 25 mA 
nap�� ový výstupní signál: max. 7 mA 

Hmotnost min. 200 g (závislé na mechanickém p�ipojení) 

Provozní poloha libovolá 9 

�ivotnost > 100 x 106 tlakových cykl�  

 
Tabulka zapojení vývod�  
Elektrické p�ipojení ISO 4400 

 
Binder 723 

(5-kolík) 
M12x1 

(4-kolík) 
Buccaneer 

(4-kolík) 
Polní 

pouzdro 
Barvy vodi��  
(DIN 47100) 

2-vodi�  napájení + 
napájení – 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

1 
2 

IN + 
IN - 

bílá 
hn� dá 

 kostra 
zemnící 
kontakt 5 4 4  �luto-zelená 

3-vodi�  
 

napájení + 
napájení – 

signal + 

1 
2 
3 

3 
4 
1 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

IN + 
IN – 

OUT + 

bílá 
hn� dá 
zelená 

kostra zemnící 
kontakt 

5 4 4  �luto-zelená 

 
Schéma zapojení 
 2-vodi�  (proud) 3-vodi�  (proud / nap� tí) 

Další provedení 
Kalibra� ní list 
Tlakové p�ípojky: na p�ání p�írubové provedení DIN 2501 od DN 25 do DN 100. 
 na p�ání závitová p�ípojka G ¾“, G 1“ v provedení s obvodovým t� sn� ním. 

 
 

                                                 
9
 sníma� e jsou kalibrovány ve svislé poloze tlakovou redukcí dol� , p�i zm� n�  polohy u tlak�  PN £ 1 bar dojde k mírnému posunu nuly. Proto musí být 
p�ilo�en dotazník „Dopl 	 ující informace pro kalibraci sníma��  s odd� lova� em“. 

Hastelloy®j je obchodní zna� ka Haynes International Inc. 

Dekontaminované p�ístroje s ukon� enou �ivotností je mo�no zaslat výrobci k bezplatné  likvidaci. 
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