
 

 

 

DS 200 
Elektronický tlakový spína�  s 
analogovým výstupem 

 

Elektronický tlakový spína�  DS 200 je zda�ilou 
kombinací: 

- precizního sníma� e tlaku 

- inteligentního spína� e tlaku 

- digitálního displeje 

Sníma�  DS 200 najde uplatn� ní od pneumatických a� po 
hydraulické systémy. Je vhodný pro nejrozmanit� jší 
m�� ící úlohy –precizní a dlouhodob�  stabilní.   

Jako médium jsou vhodné všechny plyny a kapaliny, 
které jsou slu� itelné s nerezí a Vitonem (FKM) (materiál 
o-krou�k � ). 

Na 4-místném LED displeji je zobrazen m�� ený  tlak. 
Mimoto podporuje displej programování sníma� e DS 200 
prost�ednictvím tla� ítek. Software disponuje funkcemi 
jako nap�. ochrana p�ístupu, konfigurování displeje a 
spínacích výstup� , atd. 

Mez sepnutí a rozepnutí jsou na sob�  navzájem v 
rozsahu od 0 do 100% jmenovitého tlaku zcela nezávisle  
voln�  nastavitelné. 

Displej a pouzdro sníma� e DS 200 jsou vzájemn�  
oto� né, � ím� je zabezpe � eno pohodlné � tení displeje v 
libovolné montá�ní poloze. 
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�  Nastavení displeje 

- Aktuální hodnota 

- Desetinná te� ka 

�  Spínací výstupy 

- Mez sepnutí / rozepnutí 

- Modus hystereze / okna 

- Zpo�d � ní sepnutí / rozepnutí 

�  Další funkce 

- Ochrana p�ístupu 

- Pam��  minima a maxima 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

�  Piezoresistivní nerezový sensor 

�  1 analogový výstup a a� 2 spínací 
výstupy 

�  Oto� ný displej i pouzdro 

�  Jmenovitý tlak 
od 0 ... 100 mbar 
do 0 ... 600 bar 
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Rozsahy tlaku 
Jmenovitý tlak rel. [bar] -1 ... 0 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 
Jmenovitý tlak abs. [bar] - 0,1 0,16 0,25 0,4 0,6 1 1,6 2,5 4 6 10 16 25 40 
Max. p�etí�ení [bar]  3 1 1 1 1 3 3 6 6 20 20 60 60 60 100 
Jmenovitý tlak rel. 1 [bar] 60 100 160 250 400 600 
Jmenovitý tlak abs. [bar] 60 100 160 250 400 600 
Max. p�etí�ení [bar]  140 340 340 600 600 1000 

 
Výstupní signál / napájení 
Spínací výstup 2,3  
Po� et, druh 
  

standard: 1 PNP-výstup 
další: 2 nezávislé PNP-výstupy 

Max. spínací proud 
 
 

125 mA(zkratuodolný) u 4 ... 20 mA / 2- a 3-vodi� : max 
70 mA (zkratuodolný) 4 u 4 ... 20 mA, Ex-provedení (max. p�ípustná induk� nost: 4,7 mH) 
500 mA (zkratuodolný) u 0 ... 10 V / 3-vodi�  

P�esnost spínacího výstupu 5 

 
standard: jmenovitý tlak > 0,4 bar: £ ± 0,35 % FSO / jmenovitý tlak £ 0,4 bar: £ ± 0,5 % FSO 
další:  jmenovitý tlak > 0,4 bar: £ ± 0,25 % FSO 

P�esnost opakování £ ± 0,1 % FSO 

Kmito� et sepnutí max. 10 Hz 

Spínací cykly > 100 x 106 

Doba zpo�d � ní 0 ... 100 s 

Analogový výstup (další)  
2-vodi�  proudový signál 4 ... 20 mA  / UB = 18 ... 41 VDC max. zatí�ení: R max = [(UB – UB min) / 0,02] W 

� asová odezva: < 5 ms 
2-vodi�  proudový signál, 
Ex-provedení 

4 ... 20 mA  / UB = 17 ... 28 VDC max. zatí�ení: R max = [(UB – UB min) / 0,02] W 
� asová odezva: < 5 ms 

3- vodi�  proudový signál 
  

4 ... 20 mA  / UB = 19 ... 30 VDC nastavitelný (Turn-Down rozsahu do 1:5) 6 
max. zatí�ení: R max = 500 W  � asová odezva: < 1 s 

3- vodi�  nap�� ový signál 0 ... 10 V  / UB = 15 ... 36 VDC max. zatí�ení: R min = 10 kW � asová odezva: < 5 ms 
P�esnost 5 
 

standard: jmenovitý tlak > 0,4 bar: £ ± 0,35 % FSO / jmenovitý tlak £ 0,4 bar: £ ± 0,5 % FSO 
další:  jmenovitý tlak > 0,4 bar: £ ± 0,25 % FSO 

 
Chyba vlivem teploty (nula a rozp� tí) 
Jmenovitý tlak PN [bar] -1 ... 0 £ 0,1 £ 0,25 £ 0,4 £ 1 > 1 
Pro nulu a rozp� tí [% FSO] £ ± 0,75  £ ± 2  £ ± 1,5  £ ± 1  £ ± 1  £ ± 0,75  
St�ední TK  [% FSO / 10 K] ± 0,07 ± 0,3 ± 0,2 ±0,14 ±0,1  ± 0,07 
V kompenzovaném pásmu [°C]  0 ... 70 0 ... 50 0 ... 70 

 
Elektrická odolnost 
Odolnost proti zkratu trvalá 

Odolnost proti p�epólování trvalá, p�i p�epólování bez funkce 

Elektromagnetická slu� itelnost vyza�ování a odolnost proti rušení podle EN 61326 

Další Ex-provedení 
pouze pro 4 ... 20 mA / 2-vodi�  
AX11-DS 200 

zóna (0) 1: II (1) 2 G  EEx ia IIC T4 
bezpe� nostní popis: Ui = 28 V, SIi = 93 mA, SPi = 660 mW 

 
Zobrazova�  
Typ 4-místný, � ervený LED-displej, výška � íslic 7 mm, ší�ka � íslic 4,85 mm (úhel 10°) 
Rozsah -1999 ... +9999 
P�esnost 0,1 % ± 1 digit. 
Digitální tlumení 0,3 … 30 s (programovatelný) 
Aktualizace zobrazené hodnoty 0,0 … 10s  (programovatelný) 

                                                 
1 po� átek m�� ení p�i tlaku okolí 
2 s konektorem ISO 4400 je u 4 ... 20 mA / 2v mo�ná p ouze max. 1 spínací mez; u 3v není mo�ný �ádný spín ací výstup 
3 u Ex-provedení je mo�ný maximáln �  jeden spínací výstup 
4 ve skute� nosti pou�itý spínací proud závisí na pou�itém spín acím p�ed�adném p�ístroji 
5 p�esnost podle IEC 60770  (nelinearita, hystereze, opakovatelnost) 
6 u Turn-Down rozsahu se analogový výstup automaticky nastavý nov�  nastavenému m�� ícímu rozsahu 
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Mechanická odolnost 
Vibrace 5 g RMS (20 ... 2000 Hz) 

Rázy 100 g / 11 ms 

 
Provozní podmínky 
M�� ené médium -25 ... 125 °C 
Elektronika  / Okolí -25 ... 85 °C Ex-provedení: -25 ... 70 °C  
Skladování -40 ... 85 °C 

 
Mechanické p�ipojení 

 Standard Další 

  
 
 G1/2“ EN 837 G1/4“ DIN 3852 G1/4“ EN 837 

 M20x1,5 M10x1; M12x1; M12x1,5 
  (jen do 100 bar) 

 G1/2“ DIN 3852 1/2“ NPT 1/4" NPT G1/2“ � elní (DIN 3852) 7 
 M20x1,5   (jen do 40 bar) 

�  U rozsah�  tlaku PN > 40 bar se zvýší celková délka o 14 mm! 
�  U Ex-provedení se zvýší celková délka o 20 mm! 

Elektrické p�ipojení 

 

 M12x1 5kolík ISO 4400 2 Kabelová pr� chodka 8 

                                                 
7 není mo�né u také u podtlak �  
8 kabel v r� zných provedeních a délkách; standard: 2 m PVC-kabel (bez pr� chozí kapiláry), další kabel s pr� chozí kapilárou 
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Mechanická p�ipojení 
Tlaková p�ípojka nerez 1.4571 

Pouzdro nerez 1.4301 

Pouzdro zobrazova� e PA 6.6, polycarbonat 

T� sn� ní  (pro médium) 
 
 

standard: PN £ 40 bar: FKM  /  PN > 40 bar: NBR 
na p�ání: sva�ená verze pro provedení EN 837 pro PN od 0,25 bar do 40 bar 
ostatní po dohod�   

D� lící membrána nerez 1.4435 

Materiál ve styku s médiem tlaková p�ípojka, t� sn� ní, odd� lovací membrána 

 
Další parametry 
Provedení s p�ipojeným kabelem 
(kabel dodaný výrobcem sníma� e) 

kapacita kabelu:  �íla/stín � ní a �íla/�íla: 160 pF/m 
induk� nost kabelu: �íla/stín � ní a �íla/�íla: 1 mH/m 

Odb� r proudu 
(bez spínacích výstup� ) 

2-vodi�  proudový výstup: max. 25 mA 
3-vodi�  proudový výstup: ca. 45 mA + proudový signál 
3-vodi�  nap�� ový výstup: ca. 45 mA 

Hmotnost ca. 160 g 

Provozní poloha libovolná 9 

�ivotnost > 100 x 106 zát� �ových cykl �  

T�ída ochrany IP 65 

 
Tabulka zapojení vývod�  
Elektrické p�ipojení M12x1 um� lá hmota  

(5kolík) 
M12x1 kov 

(5kolík) 
ISO 4400 Barvy vodi��  

(DIN 47100) 
2-vodi�  napájení + 

napájení – 
spínací výstup 1 
spínací výstup 2 

1 
3 
4 
5 

1 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
- 

bílá 
hn� dá 
šedá 

r� �ová 

 kostra nad tlakovou 
p�ípojkou 

pouzdro konektoru/  
tlakovou p�ípojkou zemnící kontakt �luto-zelená 

3-vodi�   
 

napájení + 
napájení – 

signál + 
spínací výstup 1 
spínací výstup 2 

1 
3 
2 
4 
5 

1 
3 
2 
4 
5 

1 
2 
3 
- 
- 

bílá 
hn� dá 
zelená 
šedá 

r� �ová 

 kostra nad tlakovou 
p�ípojkou 

pouzdro konektoru/  
tlakovou p�ípojkou zemnící kontakt �luto-zelená 

 
Schéma zapojení 

2-vodi� ový systém (proud) 10 3-vodi� ový systém (proud / nap� tí) 

Dekontaminované p�ístroje s ukon� enou �ivotností je mo�no zaslat výrobci k bezplatné  likvidaci. 

                                                 
9 Sníma� e tlaku jsou kalibrovány svisle s p� ípojkou tlaku sm� rem dol� . P�i zm� n�  provozní polohy m� �e dojít u tlakových rozsah �  £ 1 bar  k nepatrným 

posun� m nuly.  
10 u p�ístroj�  s ochranou Ex je pot�eba postupovat podle návodu 
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