i BD SENSORS®

[m] e tlakomérna technika

DMP 331i / DMP 333i
LMP 331i

Precizni inteligentni
snimag tlaku /
vestavna sonda vysky hladiny

nerezovy senzor

presnost podle CSN EN IEC 62828-2:
0,1 % span

Rozsahy tlaku Inteligentni snimace tlaku DMP 331i a DMP 333i
stejné jako vestavnd sonda vy3ky hladiny
LMP 331i pFedstavuji precizni provedeni osvédce-
nych pfistroju fady DMP, LMP.

od 0 ... 400 mbar do O ... 600 bar

Vystupni signal

Pfistroje jsou osazeny mikroprocesorovou jednot-

2vodic: 4 ... 20 mA kou elektroniky s 16bitovym A/D prevod-nikem. Tato

3vodic: 0 ... 10 V (plati pouze pro DMP 331i jednotka aktivné kompenzuje teplotni zavislost

a LMP 331i) senzoru a zaroven zajistuje jeho linearizaci. Tim je

jiné po dohodé dosazeno vynikajicich parametra pfi velmi pfiznivé
cené.

Prednosti

Hlavni oblasti pouziti DMP 331i / DMP 333i
» chyba vlivem teploty v pasmu

-20 ... 80 °C: 0,2 % span
stfedni TK 0,02 % span / 10K laboratorni technika

» turn-down 10:1

i energeticky pramysl (méfeni spotieby
» komunikaéni rozhrani pro nastaveni plynu a tepelné energie)
offsetu, rozpéti a tlumeni

Variantni provedeni Hlavni oblasti pouziti DMP LMP 331
» provedeni Ex O technika Zivotniho prostiedi
Ex ia = jiskrova bezpe&nost (voda / odpadni vody / recyklace)

pro plyny a prach @ chemicky / petrochemicky pramysl

» nastaveni na jiné rozsahy tlak
e @ EE
—— ] i
BD SENSORS s.r.o.

(provadi vyrobce)
Hradistska 817 Tel.. +420 572 411 011 | www.bdsensors.cz bp
CZ - 687 08 Buchlovice info@bdsensors.cz

Spole¢nost BD SENSORS s.r.o. je certifikovana spole¢nosti TUV SUD Czech dle normy ISO 9001.




DMP 331i / DMP 333i / LMP 331i

Precizni snimac tlaku / vestavna sonda vysky hladiny

Technické parametry

Rozsahy tlaku DMP 331i '

Jmenovity tlak rel. / abs. [bar] 0,4 1 2 4 10 20 40
Pretizeni [bar] 2 5) 10 20 40 80 105
Destrukéni tlak [bar] 3 7,5 15 25 50 120 210
" Na préani zékaznika provadime softwarové v rémci mozZnosti turn-down nastaveni pfistroje na poZadovany rozsah tlaku.

Podtlakové rozsahy

Jmenovity tlak [bar] -0,4..04 -1...1 -1..2 -1..4 -1...10
Pretizeni [bar] 2 5 10 20 40
Destrukéni tlak [bar] 3 7,5 15 25 50
Rozsahy tlaku DMP 333i '

Jmenovity tlak rel. / abs. [bar] 60 100 200 400 600
Pretizeni [bar] 210 210 600 1050 1250
Destrukéni tlak [bar] 420 420 1000 1250 1250

" Na prani zékaznika provadime softwarové v rémci moZnosti turn-down nastaveni pfistroje na poZzadovany rozsah tlaku.

Rozsahy tlaku LMP 331i ’

Jmenovity tlak rel. [bar] 0,4 1 2 4 10 20 40
Vyska hladiny [mH20] 4 10 20 40 100 200 400
Pretizeni [bar] 2 5 10 20 40 80 105
Destrukéni tlak [bar] 3 7,5 15 25 50 120 210

" Na prani zékaznika provadime softwarové v rémci moznosti turn-down nastaveni pfistroje na pozadovany rozsah tlaku.

Vystupni signal / Napajeni

Standard 2vodi¢: 4..20mA / Ug=12...36 Vpc
Varianta u provedeni Ex 2vodi¢: 4..20mA / Ug=14...28 Vpc
Varianty 2vodié: 4 ... 20 mA s komunika¢nim rozhranim 2
3vodi¢*: 0...10V / Ug=14..36 Vpc
0 ... 10 V s komunika&nim rozhranim 2

*(plati pouze pro DMP 331i a LMP 331i)

2 komunikacni rozhrani je mozné pouze s konektorem Binder série 723 (7pél)

Parametry vystupniho signalu

Presnost®

Parametry po turn-down (TD)
- TD<5:1
- TD > 5:1

<+ 0,1 % span

beze zmény presnosti 4

pro vypocet slouzi nasledujici vzorec (pro rozsahy jmenovitych tlakt < 0,40 bar plati pozn. 4):
<+[0,1+ 0,015 x turn-down] % span

s turn-down = rozsah jmenovitého tlaku / nastaveny rozsah

napf. pro turn-down 10:1 pfesnost vypocitame nasledovné:

<+ (0,1 + 0,015 x 10) % span, tzn. Zze presnost je <+ 0,25 % span

Povolena zatéz

proud 2vodi€:  Rmax = [(Us — Ug min) / 0,02 A] Q@  napéti 3vodi€: Rmin = 10 kQ

Viivy

napajeni: 0,05 % span/10V zatéz: 0,05 % span / kQ

Dlouhodoba stabilita

<% (0,1 x turn-down) % span / rok

Casova odezva

Proudovy vystup 4...20 mA (2vodi¢)
Napétovy vystup 0 ... 10V

5ms
25 ms

Nastaveni

je mozné nastaveni t&chto parametri (pomoci adapteru/softwaru °):

- elektronické tlumeni: 0 ... 100 s
- offset: 0 ... 90 % span
- turn-down rozpéti: max. 10:1

3 odchylka charakteristiky dle CSN EN IEC 62828-2 (nelinearita, hystereze, opakovatelnost)
4 kromé jmenovitych rozsahi < 0,40 bar; pro tyto rozsahy se pfesnost vypodéita dle nasledujiciho vzorce:
<#(0,1 + 0,02 x turn-down) % span, napr. pro turn-down 3:1 <+ (0,1 + 0,02 x 3 ) % span to je pfesnost <+ 0,16 % span
5 software, interface a kabel pro DMP 331i, LMP 331i, DMP 333i se objednavaji zvlast (uréeno pro Windows® 95, 98, 2000, NT verze 4.0 nebo vy$8i, a XP)

Chyba vlivem teploty (offset a rozpéti) / Povolené teploty

Toleran¢ni pasmo [% span] | <+ (0,2 x turn-down)
v kompenzovaném pasmu -20 ... 80 °C
TK, prdmérna [% span /10 K] | + (0,02 x turn-down)
v kompenzovaném pasmu  -20 ... 80 °C
Povolené teploty médium: -25...125°C
elektronika / okoli: -25...85°C
sklad: -40 ... 100 °C

Elektricka odolnost

Odolnost proti zkratu

trvala

QOdolnost proti pfepdlovani

Pfi prepolovani bez poSkozeni, ale také bez funkce.

Elektromagneticka slucitelnost

vyzafovani a odolnost proti ruseni podle EN 61326

tlakomérna technika




DMP 331i / DMP 333i / LMP331i

Precizni snimac tlaku / Vestavna sonda vysky hladiny

Technické parametry

Materialy
Tlakova pfipojka nerezova ocel 1.4404 (316 L)
Pouzdro nerezova ocel 1.4404 (316 L)

Varianta: polni pouzdro
2...8 mm)

nerezova ocel: 1.4301 (304); kabelova pfipojka M16x1.5 z mosazi, poniklovana (upinaci rozhrani

DMP 331i/ LMP 331i: FKM
varianta: svafovana verze ;

Tésnéni (ve styku s médiem)
jiné po dohodé

DMP 333i:

NBR

Membrana nerezova ocel 1.4435 (316L)

Casti ve styku s médiem tlakova pfipojka, tésnéni, membrana

% svafovana verze pouze pro tlakové pripojky dle EN 837; svafovana verze neni k dispozici pro rozsahy < 0,16 bar a > 40 bar

Mechanicka odolnost

Vibrace 10 g RMS (20 ... 2000 Hz) dle DIN EN 60068-2-6

Razy 100g/11 ms dle DIN EN 60068-2-27

Provedeni Ex (pouze pro 4 ... 20 mA / 2vodic)

Certifikat DX9-DMP 331i IBExU10ATEX1122 X
DX9-DMP 333i z6na 0: II1GExiallC T4 Ga
DX9-LMP 331i zéna 20: 11 1D Exia IlIC T135°C Da

Maximalni povolené hodnoty Ui=28V, ;=93 mA, Pi=660 mW, Ci=0nF, Li= 0 pH

ucinna vnitini kapacita proti zemi je max. 27 nF

v zéné 0:
v z6né 1 nebo vysSi: -20...65°C

Povolené teploty okoli

-20 ... 60 °C pfi pam 0,8 bar do 1,1 bar

kapacita kabelu: vodi¢/stinéni a vodi¢/vodi¢: 160 pF/m
indukénost kabelu: vodié¢/stinéni a vodi¢/vodi¢: 1 pH/m

Provedeni s pfipojenym kabelem
(kabel dodany vyrobcem snimace)

DalSi parametry

Spotieba proudovy vystupni signal: max. 25 mA
napétovy vystupni signal: max. 7 mA
Hmotnost ca200g
Provozni poloha libovolna”
Zivotnost 100 milionu tlakovych cyklu
Shoda CE EMV - smérnice: 2014/30/EU tlakova zafizeni - smérnice: 2014/68/EU (modul A) &

7 Digitalni tlakomér je kalibrovan vertikalné s tlakovou pripojkou smérem doldi. Pfi zméné provozni polohy mizZe u rozsahu tlaku Pn< 1 bar dojit

k nepatrnému posunu nulového bodu.
8 Pouziti této smérnice je omezeno pouze na pfistroje s maximélnim povolenym pretlakem > 200 bar.

Schéma zapojeni

2vodicovy systém (proud) 3vodi¢ovy systém (napéti)
p /|napaieni + b napaieni + ~ "

\ Us
napdjeni — |
U signal +

napajeni —

Tabulka zapojeni vyvodu

Binder 723 Binder polni Bayonet MIL-C-
(5polovy) 723/423 M12x1/ pouzdro 26482 (10-6)
ISO 4400 (7polovy) kov c B
1 (4pdlovy)
o y { Barvy vodicu
Elektrick
ektrické pfipojeni . e (DIN 47100)
> Us- Us.S+GND E F
2 vodi¢ 3 vodi¢
napajeni + 1 3 3 1 Us + A A wh (bila)
napajeni — 2 4 1 2 Us — B D bn (hnéda)
Signal + (u 3vodice) 3 1 6 3 S+ - B gn (zelend)
zemnici PR gnlye
kostra kontakt 5 2 4 GND tlakova pfipojka (zelena / 3luta)
Komuni- RxD - - 4 - - - - -
kacéni TxD - - 5 - - - - -
rozhrani ° GND - - 7 - - - - -

9 nesmi byt pfipojen pfimo k PC (vhodny adaptér je k dostani jako pfislusenstvi)

www.bdsensors.cz




DMP 331i / DMP 333i / LMP 331i

Precizni snimac tlaku / vestavna sonda vysky hladiny Technické parametry

Elektrické pripojeni (rozméry v mm)

standard varianta

= 34,5 [1.36) 34,5 [1.36]
1ISO 4400 Binder série 723 5polovy Bayonet MIL-C 26482 (10-6) M12x1 4polovy
(IP 65) (IP 67) (IP 67) (IP 67)
P7.4[029] g 34,3[0.17]
a s
@21 [0.84]
5
g @34,5[1.36]
kabelovy vystup kabelova priichodka polni pouzdro
(IP 68) © (IP 67) " (IP 67)
0K dispozici rizné typy a délky kabeltl, dovolena teplota zavisi na druhu kabelu.
1 Standard: 2 m PVC kabelu bez ventilaéni trubicky (dovolené teplota: -5 ... 70 °C).
Mechanické pripojeni (rozméry v mm)
standard DMP 331i / DMP 333i LMP 331i

™ ]
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33—
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- gz b b G3/4"

G1/2" DIN 3852 G3/4" DIN 3852

varianty pro DMP 331i a DMP 333i

Swe7 swa7

swz7 swzz swaz
1y .
= = Gl 5 g o L [— @10 [150.39] 5 & L1/4'NPT
“é‘ % s e g < el <
G1/2" EN 837 G1/4" DIN 3852 G1/4" EN 837 G1/2" oteviené provedeni 1/2" NPT 1/4" NPT

= metrické zavity a dal$i varianty po dohodé

Windows® je ochrannou znamkou spolec¢nosti Microsoft Corporation

Tento katalogovy list obsahuje specifikace snimact. BD SENSORS si vyhrazuje pravo zménit technické parametry snimact bez dalsiho upozornéni.

tlakomérna technika



DMP 331i / DMP 333i / LMP331i

Precizni snimac tlaku / Vestavna sonda vysky hladiny Technické parametry

Prgramovaci sady pro inteligentni snimace: CIS 510-RS232 a CIS 510-USB

CIS 510-RS232 CIS 510-USB
Napajeni Vs pro CIS 510-RS232: 24Vpc
pro CIS 510-USB: 24Vpc

Programovaci software "Config 3.0" na CD
Navod k obsluze

CIS 510-RS232:

Adapt 1

RS-232 pfipojovaci kabel (pro PC)

Obsah baleni 7polovy pripojovaci kabel (pro méfici pfistroj)

CIS 510-USB:

Adapt 5

USB pfipojovaci kabel (pro PC)

7pdlovy pfipojovaci kabel (pro méfici pfistroj)

Pozadavky systému Pro instalaci software je pozadovan operaéni systém Windows® PC (95, 98, ME, 2000, NT, XP) se
sériovym rozhranim (RS 232) nebo rozhranim USB.

Pred instalaci a spusténim programovaci sady si prosim pozorné prectéte navod k obsluze.

Schéma zapojeni

CIS 510-RS232: CIS 510-USB rozhrani:

Tpolovy kabel se zasuv-
kou

USB kabel AB
napéjeni
napajeni 24 VDC
24 VDC
kabel RS 232 Tpolovy ptipojovaci kabel
Objednaci kody

Verze: Objednaci kody

Adapt 1 s RS232 pripojovacim kabelem pro PC CIS 510-RS232

Adapt 5 s USB pripojovacim kabelem pro PC CIS 510-USB

Windows?® je registrovana ochranna znamka spoleénosti Microsoft Corporation

DMPi-LMPi_CS_10.08.2022

Tel.: +420 572 411 011 www.bdsensors.cz

®
info@bdsensors.cz B D S E N S 0 R S
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BD SENSORS"®

tlakomeérna technika

Cenik DMP 331i

15.01.2024

DMP 331i

Méreny tlak
Relativni 1
Absolutni 1
Rozsah [bar]

-1...4

-1...10

Jiné rozsahy (bude pfidélen 4mistny kod)

Jiné rozsahy - podtlak (bude pfidélen 4mistny kod)
Vystupni signal

4...20 mA / 2-vodi¢ (bez komunikace RS 232 kod 111, s RS 232 kod 121)
0...10 V / 3-vodi¢

Exia provedeni 4...20 mA / 2-vodi¢

Ex ia M1 provedeni 4...20 mA / 2-vodi¢ (pro doly)

Jiny
Presnost

0,1 % - standardni rozsah

0,1 % - standardni rozsah s kalibra¢nim listem
0,1 % - jiné rozsahy

0,1 % - jiné rozsahy s kalibracnim listem

0.2 % (Pn < 0,1 bar)

0.2 % (Py < 0,1 bar) s kalibracnim listem

Jina

Elektrické pripojeni
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) 1/0/0
Konektor Binder 723 5-pélovy (IP 67) 2|0|0
Prachodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67) 4(0(0
+ PVC kabel / 1 m

Konektor Buccaneer (IP 68)

Polni pouzdro Nerez, priichodka M 16 x 1,5 (IP 67)

Polni pouzdro Nerez, priichodka M 20 x 1,5 (IP 67)

Konektor Binder 723 a 423 7-polovy (IP 67) (komunikace RS 232)
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) - zalité provedeni (IP 67)
Konektor M12 x 1, 4-pdlovy (IP 67)

Konektor M12 x 1, 4-pélovy (IP 67) - kovovy

Kabelovy vystup, kabel s ventilaéni trubkou (IP 68)"

+ PVC kabel / 1m

Jiné

Mechanické pripojeni

G 1/2" DIN 3852

G 1/2" EN 837

G 1/4" DIN 3852

G 1/4" EN 837

M 20 x 1,5 DIN 3852

M 12 x 1 DIN 3852

M 10 x 1 DIN 3852

M 20 x 1,5 EN 837

G 1/2" DIN 3852 &elni?

M 20 x 1,5 DIN 3852 ¢&elni

1/2" NPT

1/4" NPT

Jina

Tésnéni

Viton (FKM)

Bez tésnéni - svareno pouze s prip. EN 837-1/-3 Be

EPDM

Viton (FKM) do -40 °C

Jiné
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Volitelné provedeni

BD SENSORS s r.o.

Hradistska 817
CZ — 687 08 Buchlovice

\.sr,m‘/ SpoleénostBD SENSORS s.r.0. je certifikovana spoleénosti TUV SUD Czech dle normy ISO 9001.

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz




BD SENSORS"®

tlakomeérna technika

Standard

Teplotni kompenzace -30 ... 80 °C (t&snéni viton "F" nebo svareno "2")
Rozhrani RS 232 (pouze s konektorem Binder 723/423 7-p6lovy)*

Jiné provedeni

© a o o

O N = 2

© 2N =

Programova vybaveni

Modul komunikace ADAPT-6 (RS 232 / HART s USB konektorem)
Programové vybaveni k DMP 331i, 333i / update

Prislusenstvi

Adapt 1 s RS232 pfipojovacim kabelem pro PC (CIS 510-RS232)
Adapt 5 s USB pripojovacim kabelem pro PC (CIS 510-USB)

0,-...bez pfiplatku
PD...po dohodé s vyrobcem

Priplatky za kalibraci a zvlatni teplotni kompenzaci nepodIiéhaji pripadnym slevam.
Zmény vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednani produktu; podrobné technické parametry produktu
a jeho moznych variantnich provedeni jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje

1 kéd TRO = PVC kabel, kabel s ventila¢ni trubkou k dispozici v riznych typech a délkach;
kabel neni zahrnut v cené

2 mozné pouze pro Py <40 bar

3 navarena verze pouze s tlakovou pfipojkou dle EN 837

4 komunikaéni rozhrani RS232 mozné pouze s el.pfipojenim Binder serie 723/423 (7pdl)
Software, rozhrani a kabel s moznosti RS-232 musi byt objednano zvlast

Obj.kéd: CIS-G, software kompatibilni pro Windows 95,98,2000,NT Verze 4.0 nebo
novéjsi a XP

BD SENSORS s r.o.
Hradistska 817 Tel.: +420 572 411 011
CZ - 687 08 Buchlovice Fax: +420 572 411 497

SpoleénostBD SENSORS s.r.0. je certifikovana spoleénosti TUV SUD Czech dle normy ISO 9001.

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz
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BD SENSORS"®

tlakomeérna technika

bjednaci kéd DMP 333i

06.06.2023
DMP 333i

Méreny tlak
Relativni ' 1
Absolutni
Rozsah [bar]
0...60 6
0...100% 1
0...200% 2
0... 400% 4
0 6

9

... 600°
Jiné rozsahy
Vystupni signal

4...20 mA / 2-vodi¢ (bez komunikace RS 232 kod 111, s RS 232 kod 121)
Ex ia provedeni 4 ... 20 mA / 2-vodi¢

M1 Ex ia provedeni 4 ... 20 mA / 2-vodi¢ (pro doly)

Jiny

© mm =

0,1 % - standardni rozsah 1

0,1 % - standardni rozsah s kalibra¢nim listem P

0,1 % - jiné rozsahy |

0,1 % - jiné rozsahy s kalibranim listem H

0,2 % (Py < 0,1 bar) B

Jina 9
Elektrické pripojeni

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) 1/0(0
Konektor Binder 723 5-p6lovy (IP 67) 2(0|0
Pruchodka PG7 / délku kabelu nutno specifikovat (IP 67) 4(0|0
+ PVC kabel / 1 m

Konektor Buccaneer (IP 68) 5|0(0
Polni pouzdro Nerez, prichodka M 16 x 1,5 (IP 67) 8/0/0
Polni pouzdro Nerez, prtichodka M 20 x 1,5 (IP 67) 8|8|0
Konektor Binder 723 a 423 7-pdlovy (IP 67) (komunikace RS 232) A|0|0
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) - zalité provedeni (IP 67) E|0|O
Konektor M12 x 1, 4-pélovy (IP 67) M|0|0
Konektor M12 x 1, 4-pdlovy (IP 67) - kovovy M|1|0
Kabelovy vystup, kabel s ventilagni trubkou (IP 68)° T|R|O
+ PVC kabel / 1m

Jiné 9(9|9

Mechanické pripojeni

G 1/2" DIN 3852

G 1/2" EN 837

G 1/4" DIN 3852

G 1/4" EN 837

M 20 x 1,5 DIN 3852

M 12 x 1 DIN 3852

M 10 x 1 DIN 3852

M 20 x 1,5 EN 837

G1/2" DIN 3852 oteviena tlakova pripojka

1/2" NPT

1/4" NPT

Jina

Tésnéni

Viton (FKM)

Bez tésnéni - svateno (pouze s piip. EN 837-1/-3; Py < 170 bar)
EPDM (Py < 160 bar)

NBR (standard)

Jiné

Volitelné provedeni

Standard 1111
Rozhrani RS 232 (pouze s konektorem Binder 723/423 7-p<:»|ovy)4
Jiné provedeni 9/9/9
Programové vybaveni k inteligentnim snimactim tlaku

Modul komunikace ADAPT-6 (RS 232 / HART s USB konektorem)

Programové vybaveni k DMP 331i, 333i / update

©WZZTITONOOOaHhWwN-=
© b OOOOOOOO OO
© OO 00O OO0 oo oo

© W N =

Adapt 1 s RS232 pfipojovacim kabelem pro PC (CIS 510-RS232)
Adapt 5 s USB pfipojovacim kabelem pro PC (CIS 510-USB)

0,-...bez pfiplatku
PD...po dohodé s vyrobcem

Priplatky za kalibraci nepodléhaji pfipadnym slevam.

Zmény vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednani produktu; podrobné technické parametry
produktu a jeho moznych variantnich provedeni jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS
si vyhrazuje pravo zménit technické parametry snimacu bez dal$iho upozornéni.

1 méfeni zagina okolnim tlakem

BD SENSORS s.r.o.
Hradistska 817 Tel.: +420 572 411 011 www.bdsensors.cz
CZ — 687 08 Buchlovice Fax: +420 572 411 497 info@bdsensors.cz

\.sr,m‘/ SpoleénostBD SENSORS s.r.0. je certifikovana spoleénosti TUV SUD Czech dle normy ISO 9001.




BD SENSORS"®

tlakomeérna technika

2 rozsahy tlaku > 60 bar pro DMP 333i
3 kdéd TRO = PVC kabel, kabel s ventilacni trubkou k dispozici v riznych typech a délkach;

kabel neni zahrnut v cené

4 komunikaéni rozhrani RS232 mozné pouze s el.pfipojenim Binder serie 723/423 (7pdl)
Software, rozhrani a kabel s moznosti RS-232 musi byt objednano zvlast

Obj.kéd: CIS-G, software kompatibilni pro Windows 95,98,2000,NT Verze 4.0 nebo
noveéjsi a XP

BD SENSORS s.r.o.
Hradistska 817 Tel.: +420 572 411 011 www.bdsensors.cz
CZ — 687 08 Buchlovice Fax: +420 572 411 497 info@bdsensors.cz
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Objednaci kod LMP 331
06.06.2023
LMP 331i L n-u-u-u-U L H-U-LE

L1l
Méreny tlak [jednotka]

bar 4|3(0
mH,0 4]3[1

Rozsah [mH,0] [bar]
0..4 0..04 4(0|0|0
0...10 0...1 1/0/0|1
0...20 0..2 2(0|0|1
0...40 0..4 4(0|0(1
0...100 0...10 1/0/0|2
0...200 0...20 2(0|0|2
0...400 0...40 4(0|0|2
Jiné rozsahy (bude pfidélen 4mistny kéd 919/9]9
Material tlakové pripojky
Nerezova ocel 1.4404 (316 L 1 0 Lt
Material oddélovaci membrany
Nerezova ocel 1.4435 (316 L il T ]

Vystupni signal

4 ... 20 mA / 2-vodi¢

0...10 V/3-vodig *

Ex ia provedeni pro 4 ... 20 mA / 2-vodi¢

M1 Ex ia provedeni 4 ... 20 mA / 2-vodi¢ (pro doly)

Jiny

Piesnost

0,1 % - standardni rozsah

0,1 % - standardni rozsah s kalibracnim listem

0,1 % - jiné rozsahy

0,1 % - jiné rozsahy s kalibra¢nim listem

0,2 % (Py < 0,1 bar)

Jina

Elektrické pripojeni

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)

Konektor ISO 4400 (IP 65) + silikonové tésnéni pro Ex nA
Konektor Binder Serie 723 5-polovy (IP 67)

Priichodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)
+PVC kabel / 1m

Konektor Buccaneer (IP 68)

Polni pouzdro Nerez, prichodka M 16 x 1,5 (IP 67)

Polni pouzdro Nerez, prichodka M 20 x 1,5 (IP 67)
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) - zalité provedeni (IP 67)
Konektor Binder 723 a 423 7-pdlovy (IP 67) (komunikace RS 232)
Konektor M12 x 1, 4-pélovy (IP 67)

Konektor M12 x 1, 4-pélovy (IP 67) - kovovy

Kabelovy vystup, kabel s ventila&ni trubkou (IP 68)'

+ PVC kabel / 1m

Jiné 9|9
Mechanické pripojeni

G 3/4" DIN 3852 K
Jind 9

Tésnéni

Viton (FKM) 1

EPDM 3

Jiné 9
Volitelné rozsahy

Standard 101
Rozhrani RS 232 (pouze s konektorem Binder Serie 723/423 7-pélovy)2 112
Jiné provedeni 9|9
Prislusenstvi

Adapt 1 s RS232 pripojovacim kabelem pro PC (CIS 510-RS232)

Adapt 5 s USB pfipojovacim kabelem pro PC (CIS 510-USB)
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0,-...bez pfiplatku

PD...po dohodé s vyrobcem

Priplatky za kalibraci nepodléhaji pfipadnym slevam.

Zmény vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednani produktu; podrobné technické parametry
produktu a jeho moznych variantnich provedeni jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si
vyhrazuje pravo zménit technické parametry snimacét bez dal$iho upozornéni.

BD SENSORS s.r.o.
Hradistska 817 Tel.: +420 572 411 011 www.bdsensors.cz
CZ — 687 08 Buchlovice Fax: +420 572 411 497 info@bdsensors.cz
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1 kéd TRO = PVC kabel, kabel s ventilacni trubkou k dispozici v riznych typech a délkach;

kabel neni zahrnut v baleni

2 nelze v kombinaci se SIL
3 maximalni délka kabelu PVC — 25 m, PUR, FEP, TPE —40 m

BD SENSORS s r.o.
Hradistska 817 Tel.: +420 572 411 011 www.bdsensors.cz

CZ — 687 08 Buchlovice Fax: +420 572 411 497 info@bdsensors.cz
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